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Modul 1

Allgemeines

Die Betriebs- und Bedienungsanweisung regelt die Durchfiihrung des Betriebsdienstes auf den
Gleisanlagen der Anschlussbahn ,Industriegebiet Lineburg Ost* der Stadt Lineburg mit den
NebenanschlieBern fir die Bedienungsfahrten der jeweiligen Eisenbahnverkehrsunternehmen
(EVU) die die Anschlussbahn befahren.

Lage der Anschlussbahn

Die Anschlussbahn ,Industriebahn Lineburg Ost“ zweigt mit der ortsgestellten Weiche 1 in
Bahnkm 1,079 von der Anschlussbahn der Bundeswehr ,Theodor-Kérner- Kaserne*
(HauptanschlieB3er) ab.

Die Anschlussbahn der Bundeswehr ,Theodor-Kérner- Kaserne® zweigt mit der ortsgestellten
Weiche 2 aus dem Gileis 1 des OHE AG Bahnhofs Liineburg Nord ab.

Gleisanlagen

Die Anschlussbahn besteht aus dem Stammgleis, den Gleisen 1, 2, 3, 4, 5, 6, dem
Zufihrungsgleis zu den NebenanschlieBern HRR Stahlschrott Metallrecycling GmbH & Co KG
und Luneburger Eisenwerke, sowie den nachfolgenden Nebenanschlussbahnen und Ladestellen

- Fa. Overmann GmbH,

- Fa. HRR Stahlschrott Metallrecycling GmbH & Co KG,
- Fa. Lineburger Eisenwerke,

- Fa. Hera Plast,

- Ladestelle Palettenfabrik,

- Ladestelle Roggemann und

- die Gleisanlagen im Hafenbereich.

Sie dienen dem allgemeinen Glterverkehr und sind fiir alle dem 6ffentlichen Verkehr dienenden
Eisenbahnfahrzeuge zugelassen.

Bedienunqg des Anschlusses

Der Anschluss wird durch verschiedene Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) bedient.

Fiar die EVU, die den Anschluss befahren, ist die Genehmigung des Infrastrukturinhabers
erforderlich. Es ist ein Infrastrukturnutzungsvertrag zu schlieBen.

Weiterhin muss ein Infrastrukturnutzungsvertrag mit der OHE AG in Celle vor der ersten
Bedienung abgeschlossen werden, da die Gleisanlagen in dem OHE AG Bahnhof Llneburg
Nord befahren werden muissen, um die Anschlussbahn zu bedienen.
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Die erforderlichen Schlissel, fir die Durchfuhrung der Bedienung der Weiche 2 in dem OHE AG
Bahnhof LlUneburg Nord, befinden sich im Besitz der OHE AG und sind nur auf dem
Zentralstellwerk der OHE AG in Celle Nord gegen Unterschrift erhaltlich.

Eine Rickgabe der Schlissel an das Zentralstellwerk hat sofort nach der Bedienung des
Anschlusses zu erfolgen (n&heres ist im Modul 4 -Betriebliche Bestimmungen- beschrieben).

Bei einer regelmaBigen Befahrung/Bedienung der Anschlussbahn und somit auch der
Infrastruktur der OHE AG, kdnnen die betreffenden Personale in die Ortlichkeiten der
Anschlussbahn und der OHE AG eingewiesen werden. Nach Erhaltung der Ortskunde werden
die erforderlichen Schliissel gegen schriftiche Unterschrift an das betreffende EVU
ausgehandigt.

Eisenbahnbetriebsleiter

Der Eisenbahnbetriebsleiter (EBL) wird vom Anschlussinhaber gestellt.

Dieser ist auch fir alle erforderlichen Bekanntgaben, die fir den Betriebsdienst erforderlich sind,
verantwortlich.
Er hat diese den jeweiligen EVU schriftlich oder per E Mail mitzuteilen.

Vorschriftenwesen

Der Betriebsdienst fur die Bedienungsfahrten auf dem OHE AG Bahnhof Lineburg Nord und auf
der gesamten Infrastruktur der Anschlussbahn einschlieBlich den NebenanschlieBern werden
nach der Fahrdienstvorschrift fir Nichtbundeseigene Eisenbahnen (FV-NE) 4. Abschnitt
,Rangierdienst® im Zusammenhang mit dieser Betriebs- und Bedienungsanweisung
durchgefihrt.

Das Unfallmeldewesen fir die Bedienungsfahrten werden nach der Betriebsunfallvorschrift far
Nichtbundeseigene Eisenbahnen (BUVO-NE) durchgefiihrt

Weiterhin gelten folgende Vorschriften:
1. Eisenbahn- Bau- und Betriebsordnung (EBO)
2 Signalbuch (SB) Richtlinie 301
3. Bremsen im Betrieb bedienen und prifen
4

Sicherheitstechnische MaBnahmen nach Freiwerden gefahrlicher Glter
(Ril 424)

o

FV NE in der jeweils aktuelle Fassung

6. Richtlinie Uber die Anforderungen an die Beféhigung von Mitarbeitern im
i. Betriebsdienst bei Nichtbundeseigenen Eisenbahnen (BMB-NE)
ii. VDV-Schrift 754

7. Unfallverhitungsvorschrift
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Abweichungen und Sonderregelungen zu den o0.g. Vorschriften, die fir die Bedienungsfahrten der
Gultigkeit besitzen, sind von dem Eisenbahnbetriebsleiter der Anschlussbahn erlassen worden und
sind in dieser Betriebs- und Bedienungsanweisung in den einzelnen Modulen eingearbeitet.

Der Inhalt der Betriebs- und Bedienungsanweisung ist in verschiedene Module gegliedert, die im
Wesentlichen die Bestimmungen flr die Durchfihrung der Bedienungsfahrten beinhalten.
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Modul 2

Beschreibung der Gleisanlagen

2.1 Gleise mit Nutzlangen

Die Anschlussbahn umfasst folgende Gileise:

- das Stammgleis von der Weiche 1 bis zur Weiche 20
mit einer Lange von 3.149 m,

- das Stammgleis von der Weiche 20 bis zur Weiche 22
mit einer Lange von 14 m,

- das Stammgleis von der Weiche 22 bis BU ,Else-Klover-StraBe®
mit einer Lange von 119 m,

- das Stammagleis vom BU ,Else-Kléver-StraBe” bis zur Weiche 31
mit einer Lange von 336 m,

- das Gleis 1von der Weiche 21 bis BU ,Else-Kldver-StraBe*
mit einer Lange von 156 m,

- das Gleis 1vom BU ,Else-Kldver-StraBe” bis Weiche 24
mit einer Lange von 152 m,

- das Gleis 1 von der Weiche 24 bis BU ,Otto-Brenner-StraBe”
mit einer Lange von 350 m,

- das Gleis 1 vom BU ,Otto-Brenner-StraBe* bis Weiche 27
mit einer Lange von 333 m,

- das Gleis 1 von der Weiche 28 bis zum Gleistor Ladestelle Rodemann mit
einer Lange von 153 m,

- das Gleis 2 von der Weiche 22 bis BU ,Else-Kléver-StraBe*
mit einer Lange von 119 m,

- das Gleis 2 vom BU ,Else-Kldver-StraBe* bis Weiche 23
mit einer Lange von 135 m,

- das Gleis 2 von der Weiche 23 bis Weiche 25
mit einer Lange von 31 m,

- das Gleis 2 von der Weiche 25 bis BU ,Otto-Brenner-StraBe”
mit einer Lange von 325 m,

- das Gleis 2 vom BU ,Otto-Brenner-StraBe“ bis Weiche 26
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mit einer Lange von 311 m,

- das Gleis 2 von der Weiche Gleissperre der Weiche 26 bis zum Gleistor
Ladestelle Palettenfabrik mit einer Lange von 94 m,

- das Gleis 3 von der Weiche 23 bis zur Weiche 32
mit einer Lange von 330 m,

- das Gleis 3 von der Weiche 32 bis zur Weiche 34
(betonierte Flache des Hafens) mit einer Lange von 480 m,

- das Gleis 3 von der Weiche 34 bis zur Weiche 36
mit einer Lange von 165 m,

- das Gleis 3 von der Weiche 36 bis zum Gleisabschluss
mit einer Lange von 32 m,

- das Gleis 4 von der Weiche 31 bis zur Weiche 33
mit einer Lange von 148 m,

- das Gleis 4 von der Weiche 33 bis zur Weiche 35
(betonierte Flache des Hafens) mit einer Lange von 480 m,

- das Gleis 4 von der Weiche 35 bis zur Weiche 36
mit einer Lange von 151 m,

- das Gleis 5von der Weiche 31 bis zur Weiche 41
mit einer Lange von 67 m,

- das Gleis 5 von der Weiche 41 bis zum Anfang der betonierten Flache
des Hafen mit einer Lange von 107 m,

- das Gleis 5 vom Anfang der betonierte Flache des Hafens bis zur Weiche
44 mit einer Lange von 245 m,

- das Gleis 5 von der Weiche 44 bis zum Gleisabschluss
(betonierte Flache) mit einer Lange von 31 m,

- das Gleis 6 von der Weiche 41 bis zum Anfang der betonierten Flache
des Hafen mit einer Lange von 108 m,

- das Gleis 6 von der Weiche 42 bis zur Weiche 43
(betonierte Flache des Hafens) mit einer Lange von 218 m,

- das Gleis 6 von der Weiche 43 bis zum Gleisabschluss
(betonierte Flache) mit einer Lange von 50 m,

- das Zufiihrungsqleis zu Fa. HRR Stahlschrott Metallrecycling GmbH
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& Co KG, von der Weiche 28 bis zur Weiche 29 mit einer Lange von 326 m,

- das Zufiihrungsgleis zu Liineburger Eisenwerke von der Weiche 29
bis zum Gileistor mit einer Lange von 92 m,

- Nebenanschluss der Firma Overmann

- das Gleis besitzt eine Nutzlange von 300 m,
- Nebenanschluss der Firma HRR Stahischrott Metallrecycling GmbH &

Co KG

- das Gleis mit einer Nutzlange von 149 m,

- Nebenanschluss der Firma Liineburger Eisenwerke

- das Gleis mit einer Nutzlange von 80 m,

- Nebenanschluss der Firma Hera Plast

- das Gleis mit einer Nutzlange von 28 m,

- Nebenanschluss der Ladestelle Palettenfabrik

- das Gleis mit einer Nutzlange von 102 m,

- Nebenanschluss der Ladestelle Roggemann

- das Gleis mit einer Nutzlange von 40 m.

Gleise 3,4, 5und 6:

Diese Gleise befinden sich in einem ein gepflasterten Bereich im Bereich des Hafenbeckens.
Diese Bereiche sind Ladestelle fiir Schiffe und Ziige und kénnen in Absprache mit dem Hafen
fir Be- und Entladetatigkeit genutzt werden. Die Gleise 3 und 4 haben eine Nutzlange als
LadestraBBe von ca 420 m, die Gleis 5 und 6 eine Nutzlange als LadestraBe von ca. 280 m.

2.2 Weichen:

Auf den Gleisanlagen befinden sich ortsgestellte Weichen und Unterflurweichen.

Die vorhandenen Weichen, auBer im Bereich des Hafenbeckens, sind ortsgestellte Weichen,
wobei nur die Weiche 21 (Weiche zum Nebenanschluss der Firma Overmann) eine
Grundstellung besitzt.

Die Weiche 21 ist in ihrer Grundstellung mit einer Zungensperre in Richtung des Bahnlibergangs e
.Elso-Kldver-Stral3e” festgelegt. .

Die Weiche 42 (Weiche zum Nebenanschluss der Firm Hera Plast), sowie die Weichen 43 und
44 sind Unterflurweichen.
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- Sie werden mittels einer Stellstange umgestellt.
Die Stellstange befindet sich jeweils an der entsprechenden Weiche.

- Vorjedem Befahren dieser Weichen muss sich der Lokrangierfihrer / Triebfahrzeugflhrer bzw.
der Rangierbegleiter durch Inaugenscheinnahme von der richtigen Stellung der Weiche und
dem Anliegen der Weichenzunge Uberzeugen.

2.3 Gleissperren

In dem Gleis 2 hinter der Weiche 26, vor der Ladestelle Palettenfabrik, befindet sich eine
Gleissperre. Sie ist nicht Schlisselabhangig mit der Weiche 26.

In dem Gileis 1 hinter dem Gleistor vor der Ladestelle Roggemann befindet sich eine weitere
Gleissperre. Sie ist nicht Schlisselabhangig mit einer Weiche.

2.4 Gleistore:

Die an den Gleisanlagen befindlichen Nebenanschlisse sind durch jeweils ein Gleistor
abgeriegelt.

Fir die Offnung und SchlieBung, sowie der Sicherung der jeweiligen Torfliigel der Gleistore ist
der Lokrangierflhrer/Triebfahrzeugfihrer bzw. der Rangierbegleiter verantwortlich.

2.5 Einschrankunqg des Regellichtraums:

In den Gleisen 3 und 4 befindet sich der Portalkran der Firma Hafen Lineburg GmbH. Dieser
Uberragt beide Gleise.

Der Ladetrichter ragt in den Regellichtraum hinein. Die in den Regellichtraum hineinragenden Teile
sind mit einem gelb/schwarzen Gefahrenanstrich versehen.

In dem Gleis 3 hinter dem Hafenbecken befindet sich eine Seitenrampe, die in den
Regellichtraum hineinragt.

Die Teile der Seitenrampe am Gileis, sind von beiden Fahrtrichtungen mit einer rot gestreiften
Markierung versehen.

Alle anderen Gleise haben keine Regellichtraumeinschrankungen.

11
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2.6 Bahniibergange:

Auf den Gleisanlagen befinden sich folgende Bahniibergange.

Stammgleis:

In Bahnkm 0,744 befindet sich ein nichttechnisch gesicherter BahnlUbergang, der mit
Umlaufsperren gesichert ist. Zusétzlich ist aus beiden Fahrtrichtungen das Signal Bu 4 -Pfeiftafel-
vorhanden.

An den Signalen Bl 4 sind doppelte Punkte vorhanden, die besagen, dass in Héhe des Signals und
auf halber Entfernung zum Bahniibergang das Signal Zp 1 gegeben werden muss.

In Bahnkm 2,444 befindet sich ein nichttechnisch gesicherter Bahnibergang der durch eine
handbediente Schranke gesichert ist. Zusatzlich ist aus beiden Fahrtrichtungen das Signal B 4 -
Pfeiftafel- vorhanden.

An den Signalen B 4 sind doppelte Punkte vorhanden, die besagen, dass in Héhe des Signals und
auf halber Entfernung zum Bahnibergang das Signal Zp 1 gegeben werden muss.

Stammgleis, Gleise 1 und 2:

Hinter der Weiche 22 befindet sich der nichttechnisch gesicherte Bahnlbergang der ,Elso-
Kléver-StraBe*.

Wegen dem aus der Fahrtrichtung Lineburg Nord vorhandenen Gleisbogen dirfen nur gezogene
Rangierfahrten durchgefiihrt werden.

Der Bahnlbergang ist aus beiden Fahrtrichtungen durch Postensicherung zu sichern. Die
Postensicherung ist durch das Rangierpersonal durchzufiihren.

Aus beiden Fahrtrichtungen ist das Signal Bl 4 -Pfeiftafel- vorhanden.

Gleise 1 und 2:

Zusétzlich zu der vorgenannten ,Elso-Kléver-StraBe® kreuzt der nichttechnisch gesicherte
Bahniibergang der ,,Otto-Brenner-StraBe* die Gleise 1 und 2.

Der Bahnilbergang ist aus beiden Fahrtrichtungen durch Postensicherung zu sichern. Die
Postensicherung ist durch das Rangierpersonal durchzufiihren.
Aus beiden Fahrtrichtungen ist das Signal Bl 4 -Pfeiftafel- vorhanden.

Gleise 1 und 2:

Des Weiteren befindet sich hinter der vorgenannten ,Otto-Brenner-StraBe” der Privatbahn-

libergang der Firma Impreglon.

Dieser Bahnibergang ist durch eine handbediente Schrankenanlage gesichert.
In Grundstellung befinden sich die Schranken im geschlossenen Zustand.

12
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Die Schranken dirfen nur fir die Dauer einer Befahrung seitens der Firma Impreglon gedffnet
werden.

Im gedffneten Zustand der Schranken ist der Bahniibergang wegen der fehlenden Sicht auf das
Betriebsgelande der Firma Impreglon durch Postensicherung zu sichern.
Die Postensicherung wird von dem Rangierpersonal durchgefiihrt.

Bei gedffneter Schrankenanlage befinden sich die Warnleuchten auf den Schrankenantrieben im
Blitzzustand.

Gleise 5 und 6:

In den Gleisen 5 und 6 befindet sich die HauptzufiihrungsstraBe zum Hafenbecken und der
Gleise 3 und 4 von der ,Elso-Klover-StraBe” aus.

Diese Zuwegung ist durch Postensicherung zu sichern. Die Postensicherung wird von dem
Rangierpersonal durchgefihrt.

2.7 Nebenanschliisse:

Der Nebenanschluss der Firma Overmann zweigt mit der ortsgestellten Weiche 21 aus dem
Gleis 1 ab.

Der Nebenanschluss der Firma HRR Stahlschrott Metallrecycling GmbH & Co KG zweigt mit
der Weiche 29 aus dem dortigen Zufiihrungsgleis ab.

Der Nebenanschluss der Firma Liineburger Eisenwerke zweigt mit der Weiche 29 aus dem
dortigen Zufihrungsgleis ab.

Der Nebenanschluss der Firma Hera Plast zweigt mit der Unterflurweiche 42 aus dem Gleis 6
ab.

Die Ladestelle Palettenfabrik befindet sich hinter der Weiche 26 in dem Gleis 2 und ist
eingefriedet.

Die Ladestelle Roggemann befindet sich hinter der Weiche 28 an dem Gleisende des Gleises
1 und ist durch ein Gleistor abgeriegelt.

Die Bedienung der Nebenanschllisse und Ladestellen ist in dem Modul 4 geregelt.

2.8 Besonderheiten:

Gleise 3 und 4 im Hafen:

An den Gleisen 3 und 4 befindet sich der Portalkran des Hafen Lineburg GmbH. Dieser
Uberragt beide Gleise.

13
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Vor der Befahrung dieser Gleise hat zuvor eine Kontaktaufnahme mit dem Hafenmeister zu
erfolgen und abzuklaren, ob der Portalkran wéahrend der Bedienung in Betrieb ist.

Wenn dieses der Fall ist, ist vor der Durchfahrt unterhalb des Portalkrans die Absprache mit
dem Kranflhrer zwingend erforderlich.

Wenn der Portalkran nicht in Betrieb ist, ist vor der Durchfahrt unterhalb des Portalkrans mit der
Lokomotive zu halten.

Es ist zu Uberprifen, dass der Ladetrichter des Portalkranes ganz nach oben gefahren ist und sich
in seiner Endstellung befindet (Einschréankung des Regellichtraums mdglich).

Abstellverbot

Innerhalb der Anschlussbahn besteht in folgenden Gleisen bzw. Gleisabschnitten ein Abstellverbot
von Fahrzeugen.

Das Abstellverbot besteht nicht fiir eine kurzfristige Besetzung bei ausflhrenden Rangier-
tatigkeiten, die mit der Bedienung zusammenhangen (z.B. bei einem erforderlichen Lokumlauf).

Stammgleis:
Von der Anschlussgrenze ab Weiche 1 bis zum Bahnibergang der ,Elso-Kléver-Stra3e®.

Vom Bahnlbergang der ,Elso-Kléver-StraBe” bis vor Weiche 31.
Gleis 2:

Vom Bahnlbergang der ,Elso-Kléver-StraBe” bis vor Weiche 32.
Gleis 1:

Vom Bahnlibergang der ,Otto-Brenner-StraBBe” bis vor Weiche 27.
Gleis 2:

Vom Bahnlbergang der ,Otto-Brenner-StraBe” bis vor Weiche 26.

Zufuhrungsgleis HRR Stahlschrott Metallrecycling:
Von Weiche 28 bis vor Weiche 29.

14
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Modul 3

Gleisneigungen:

Das Stammagleis besitzt folgende Steiqung T bzw. folgendes Gefille | :

- auf den ersten 65 m ist eine T von 13,7 %o,

es folgt auf 420 m eine T von 16,7 %o,

- danach folgt auf 155 m keine T bzw. kein {,

- es folgt auf 127 m ein | von 16,7 %o,

- daran schlieBt sich auf 1.165 m keine T bzw. kein { an,
- es folgt auf 280 m ein | von 12,5 %,

- daran schlieBt sich auf 128 m keine T bzw. kein { an,

- es folgt auf 548 m eine | von 12,5 %o

- daran schlieBt sich auf 214 m bis zur Weiche 31 keine T bzw. kein { an.

Das Gleis 1 besitzt folgende Steigung T bzw. folgendes Gefille | :
- ab der Weiche 21 folgt auf 138 m ein | von 7,8 %o,
- danach folgt auf 847 m bis zur Weiche 27 eine T von 2,5 %,

- ab der Weiche 27 bis zum Gleistor der Ladestelle Roggemann folgt auf 153 m eine T von 7,1
Yoo.

Das Gleis 2 besitzt folgende Steigung T bzw. folgendes Gefille | :
- ab der Weiche 22 folgt auf 138 m ein | von 7,8 %o,
- danach folgt auf 847 m bis zur Weiche 26 eine T von 2,5 %,

- ab der Weiche 26 bis zum Gleistor der Ladestelle Palettenfabrik folgt auf 94 m eine T von
7,1 %eo.

Das Gleis 3 besitzt folgende Steigung T bzw. folgendes Gefélle | :
- ab der Weiche 23 folgt auf 188 m eine T von 9,3 %,
- danach folgt bis hinter der Weiche 34 keine T bzw. kein |,

- ab der Weiche 34 bis zum Gleisende folgt eine T von 1,7 %e.

15
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Das Gleis 4 besitzt folgende Steigung T bzw. folgendes Geflle | :
- ab der Weiche 31 folgt auf 188 m ein T von 9,3 %o,
- danach folgt bis hinter der Weiche 35 keine T bzw. kein |,

- ab der Weiche 35 bis zum Gleisende folgt eine T von 1,7 %o.

Das Gleis 5 besitzt folgende Steigung T bzw. folgendes Gefille | :
- ab der Weiche 31 folgt auf 34 m keine T bzw. kein {,

- es folgt auf 200 m eine T von 8,7 %.,

- danach schlieBt sich auf 326 m bis zum Gleisende keine T bzw. kein { an.

Das Gleis 6 besitzt folgende Steigung T bzw. folgendes Gefélle | :
- ab der Weiche 41 folgt auf 50 m eine T von 8,7 %o,

- danach schlieBt sich auf 326 m bis zum Gleisende keine T bzw. kein | an.

Das Zufiihrungsgleis zu den Firmen HRR Stahlschrott Metallrecycling und den
Liineburger Eisenwerke besitzt folgende Steigung T bzw. folgendes Gefalle | :

- ab der Weiche 28 folgt auf 31 m ein | von 7,2 %o,

- es folgt auf 89 m keine T bzw. kein |,

- danach folgt auf 115 m ein | von 2,0 %o,
- es folgt auf 70 m bis zur Weiche 29 ein | von 13,3 %,
- ab der Weiche 29 in Richtung der Liineburger Eisenwerke folgt auf 70 m ein | von 13,3 %,

- daran schlieBt sich auf 72 m bis vor das Gleistor der Liineburger Eisenwerke eine T von 2,0
%o an.

Der Nebenanschluss der Firma Overmann besitzt folgende Steigung T bzw. folgendes Gefille

4

- ab der Weiche 21 folgt auf 25 m keine T bzw. kein |,
- es folgt auf 107 m ein | von 35,7 %.,
- danach folgt bis zum Gleisende auf 118 m keine T bzw. kein {.

Der Nebenanschluss der Firma Reich und Gebauer besitzt folgende Steigung T bzw.
folgendes Gefille | :
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- ab der Weiche 29 folgt auf 31 m eine T von 13,3 %o,
- es schlieBt sich auf 68 m keine T bzw. kein | an,

- danach folgt bis zum Gleisende auf 50 m ein | von 2,5 %. an.

Der Nebenanschluss der Firma Liineburger Eisenwerke besitzt folgende Steigung T bzw.
folgendes Gefalle | :

- ab dem Gleistor bis zum Gleisende folgt auf 80 m eine T von 2,3 %e.

Der Nebenanschluss der Firma Hera Plast besitzt folgende Steigung T bzw. folgendes Gefille

4

- ab der Weiche 42 folgt auf 50 m ein { von 1,6 %..,
- es folgt auf 133 m ein | von 3,5 %o,
- danach folgt auf 107 m bis zum Gleisende ein | 1,7 %o.

Die Ladestelle der Firma Roggemann besitzt folgende Steigung T bzw. folgendes Gefalle | :

- ab dem Gleistor bis zum Gleisende folgt auf 40 m eine T von 7,1 %e.

Die Ladestelle der Palettenfabrik besitzt folgende Steigung T bzw. folgendes Gefalle J :

- in dem eingefriedeten Bereich folgt auf der gesamten Lange (102 m) eine T von 7,1 %o,

- ab dem zweiten Gleistor bis zum Gleisende folgt auf 35 m eine T von 7,1 %.
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Modul 4

Durchfiihrung der Rangierfahrten von/nach der OHE AG bzw. DB AG

4.1 Aligemeines

Die Bedienungen der Anschlussbahn erfolgen von dem DB AG Bahnhof Lineburg aus uber
die Infrastruktur der OHE AG in dem Bahnhof Lineburg Nord.

Die Bedienfahrten werden als Rangierfahrten nach der erstellten Betriebs- und e

Bedienungsanweisung durchgefihrt. Es gibt keine Oberleitung.

Der Haltepunkt der Rangierfahrt in dem OHE AG Bahnhof Lineburg Nord in dem Gleis 264 e

befindet sich vor der Weiche 9. Dieser ist vor Ort nicht kenntlich gemacht.

4.2 Vorbereitung zur Rangierfahrt

Es sind grundséatzlich alle Fahrzeuge der Rangierfahrt an die durchgehende Hauptluftleitung
anzuschlieBen und deren brauchbaren Bremsen einzuschalten.

Es ist grundséatzlich eine Bremsprobe durchzuflihren, um die ordnungsgemafBe Wirkung der
eingeschalteten und funktionsfahigen Bremsen festzustellen.

4.3 Rangierfahrten von der DB AG zu der OHE AG

Alle Rangierfahrten auch Triebfahrzeugleerfahrten von der DB AG Bahnhof in Lineburg e

werden als Rangierfahrten durchgefihrt.

Vor der Einfahrt in den OHE AG Bahnhof Lineburg Nord hat der Triebfahrzeugfiihrer/Lotse e
die Rangiererlaubnis bei dem Zugleiter der OHE AG in Celle Nord unter Tel. 05141 - 276 260 o

anzufordern.

Erst nach Ausspruch der Rangiererlaubnis durch den Zugleiter der OHE AG in Celle Nord darf e
der Triebfahrzeugfihrer die Rangierfahrt bei den Fahrdienstleiter der DB AG in Lineburg e

anmelden.

Der Triebfahrzeugfihrer hat die Rangierfahrt bei dem Fahrdienstleiter der DB AG in Lineburg e

zur OHE AG mit der Angabe des Zielgleises 264 anzumelden.

Der Fahrdienstleiter der DB AG verstandigt den Weichenwarter der OHE AG in Celle Uber die e
anstehende Rangierfahrt.

Erst nach Zustimmung der Rangierfahrt durch den Weichenwérter der OHE AG, darf der e

Fahrdienstleiter der DB AG die Zustimmung zur Rangierfahrt erteilen.
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- Die Rangierfahrt fahrt in dem OHE AG Bahnhof Lineburg Nord in dem Gleis 264 ein.

4.4 Rangierfahrten von der OHE AG zu der DB AG °

- Alle Rangierfahrten auch Triebfahrzeugleerfahrten von der OHE AG zur DB AG Bahnhof in e

Lineburg werden als Rangierfahrten durchgefuhrt.

- Die Rangierfahrten fahren in dem Gleis 264 im OHE AG Bahnhof Luneburg Nord bis vor das e
Lichtsperrsignal 264 1.

- Der Triebfahrzeugfihrer hat die Rangierfahrt bei dem Fahrdienstleiter der OHE AG in Celle e

Nord fiir die anstehende Fahrt zur DB AG anzumelden.

- Der Zugleiter der OHE AG in Celle verstandigt den Fahrdienstleiter der DB AG Uber die e
anstehende Rangierfahrt.

- Der Fahrdienstleiter der DB AG stimmt der Rangierfahrt durch die Signalstellung Sh 1 an dem e
Lichtsperrsignal 264 | fir die anstehende Fahrt zur DB AG zu.
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Modul 5

Betriebliche Bestimmungen

5.1 Allgemeines

Die Bedienung der Anschlussbahn kann nur Uber die Infrastruktur der OHE AG in dem e

Bahnhof Lineburg Nord erfolgen.

Die Erreichbarkeit der Rangierfahrt (Telefonnummer des Triebfahrzeugfihrers bzw. Lotsen) e
muss dem zustandigen Weichenwarter der OHE AG in Celle vor der Befahrung der e

Infrastruktur bekannt sein.

Die Bedienfahrten, auch Triebfahrzeugleerfahrten, werden als Rangierfahrten durchgefihrt.

Die Zulassung der Rangierfahrten obliegt ausschlieBlich dem Weichenwarter der OHE AG in e

Celle.

Die Rangierfahrten verkehren grundsatzlich Uber die Infrastruktur der OHE AG, durch das
Gleis 264 in dem Bahnhof Lineburg Nord.

Fir haltende Rangierfahrten in dem Gileis 264 ist der Haltepunkt in Hohe der Weiche 9 vor Ort e

nicht gekennzeichnet.

Eine Besetzung des Gleises 264 ist grundsatzlich mit dem Weichenwérter der OHE AG in e

Celle abzustimmen.

Die Zustimmung fur die Rangierfahrten in und aus der Anschlussbahn obliegt ausschlieBlich e

dem Weichenwérter der OHE AG in Celle.

In dem OHE AG Bahnhof Lineburg Nord befindet sich fir die Bedienung der Weiche 2 ein
separates Schliisselwerk. Der erforderliche Schlissel befindet sich im Besitz der OHE AG.

EVU die die Anschlussbahn befahren wollen und nicht in die Ortlichkeiten der OHE AG und
der Anschlussbahn eingewiesen sind, durfen die Infrastrukturen nur mit einem eingewiesenen
Lotsen befahren.

Bei Gestellung eines Lotsen hat dieser die erforderlichen Schllissel am Mann.

EVU dirfen die Infrastrukturen der OHE AG und der Anschlussbahn nur selbsténdig
befahren, wenn das betreffende Personal zuvor in die Ortlichkeiten eingewiesen wurde.

Bei der Einweisung werden auch die erforderlichen Schliissel gegen Unterschrift
ausgehéandigt.

Far das Befahren der Infrastruktur der OHE AG und der Anschlussbahn gelten die
Bestimmungen der Fahrdienstvorschrift fur Nichtbundeseigene Eisenbahnen (FV-NE) des 4.
Abschnittes ,Rangierdienst”, soweit nachstehend keine besonderen Regelungen getroffen
werden.

Der Anschluss darf nur als gezogene Rangierfahrt bedient werden.
Die Weiche 21 in dem Gleis 1 ist mittels einer Zungensperre in ihrer Grundstellung in
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Richtung des nichttechnisch gesicherten Bahnlibergangs der ,Elso-Kldver-StraBe” festgelegt.

- Es dirfen sich maximal 2 arbeitende Rangierfahrten auf der gesamten Infrastruktur,
einschlieBlich der Nebenanschllisse aufhalten.

- Die Anzahl der arbeitenden Rangierfahrten vermerkt der zustédndige Weichenwarter in Celle
Nord auf dem Belegblatt fur den Zugleiter.

- Der Weichenwérter der OHE AG in Celle darf die Zustimmung fir die zweite Rangierfahrt erst o
erteilen, wenn die Rangierfahrt die sich bereits innerhalb der Anschlussbahn aufhalt, Gber die o
zweite Rangierfahrt in Kenntnis gesetzt wurde.

- Bei 2 arbeitenden Rangierfahrten innerhalb des Anschlusses haben sich die Triebfahrzeug-
fihrer untereinander vor den auszuflihrenden Rangiertatigkeiten abzusprechen.
Diese Absprache ist grundsatzlich vor Beginn der Rangiertétigkeiten durchzufiihren.

- Es sind grundsétzlich alle Wagen an die durchgehende Hauptluftleitung anzuschlieBen und
deren brauchbaren Bremsen einzuschalten.

- Die zulassige Hoéchstgeschwindigkeit auf der gesamten Gleisanlage betragt maximal 25 km/h,
mit folgenden Ausnahmen.

- Die zulassige Geschwindigkeit auf den ein gepflasterten Bereichen (Gleise 3-6 am
Hafenbecken) und innerhalb der Nebenanschlisse und Ladestellen betragt maximal 5 km/h /
Schrittgeschwindigkeit.

- AbstoBen und Ablaufen lassen von Eisenbahnfahrzeugen ist generell verboten.

- Vorlbergehend abgestellte Wagen oder Teile einer Rangierfahrt sind auf den gesamten
Gleisanlagen einschlieBlich der Nebenanschliisse gegen unbeabsichtigte Bewegung zu
sichern.

Die Sicherung erfolgt durch Hemmschuh oder Anziehen von Handbremsen.

- Auf den Gleisen mit einer Neigung von Uber 3,00 %. sind die in dem Anhang Il der FV-NE e
vorgeschriebenen Handbremsen zusatzlich anzuziehen.

- Die fur die Sicherung der abgestellten Wagen notwendigen Hemmschuhe sind von dem e
Infrastrukturinhaber vorzuhalten.

- Bevor sich die Rangierfahrt einer Ladestelle nahert, hat sich das Rangierpersonal davon zu
Uberzeugen, dass

- die Belade- bzw. die Entladetatigkeiten eingestellt sind,
- sich im Bedienungsbereich an oder in den Wagen keine beschéftigten Personen aufhalten,

- lose Fahrzeugteile ordnungsgemanB festgelegt und bewegliche Fahrzeugeinrichtungen
richtig gestellt und verriegelt sind und Wagendecken befestigt sind und

- der lichte Raum frei ist, hierzu gehért auch das Entfernen von an Fahrzeugen
angeschlossenen Ver- und Entsorgungsleitungen und Ladebriicken entfernt sind.

- Bei beschadigten Giiterwagen hat das betreffende EVU alle weiteren MaBnahmen einzuleiten. e

- Unfélle und andere UnregelméaBigkeiten, die sich bei der Bedienung des Anschlusses
ereignen, sind der Unfallmeldestelle der OHE AG in Celle unter der Telefonnummer 05141 / e
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276 444 zu melden.

5.2 Abstellverbot

Die auf der Infrastruktur vorhandenen Abstellverbote sind in dem Modul 2 aufgefiihrt.

5.3 Vorbereitung zur Rangierfahrt in den Anschluss

Es sind grundsétzlich alle Fahrzeuge der Rangierfahrt an die durchgehende Hauptluftleitung
anzuschlieBen und deren brauchbaren Bremsen einzuschalten.

Es ist grundsétzlich eine Bremsprobe durchzuflihren, um die ordnungsgemafie Wirkung der
eingeschalteten und funktionsfahigen Bremsen festzustellen.

Ist ein Rangierbegleiter/Lotse eingeteilt, ist vor Beginn der Rangiertatigkeiten eine e
Verstéandigungsprobe, zwischen dem Rangierbegleiter und dem Triebfahrzeugflhrer o

durchzufihren.

5.4 Zustéindigkeit fiir die Zulassung der Rangierfahrten in und aus dem Anschluss,

sowie einsetzende Rangierfahrten innerhalb des Anschlusses

Alle Rangierfahrten (auch Triebfahrzeugleerfahrten) die in den Anschluss bzw. aus dem e
Anschluss zum Bahnhof Lineburg Nord wollen fahren, sowie einsetzende Rangierfahrten e

innerhalb des Anschlusses werden grundsétzlich nur mit Genehmigung des Weichenwarters
der OHE AG Celle Nord durchgefuhrt.

Alle Rangierfahrten (auch Triebfahrzeugleerfahrten) die aus dem Anschluss fahren, haben
grundsétzlich an dem Signal Ra 11 -Wartezeichen- vor der Anschlussweiche 1 auf dem
anzuhalten.

Hier ist die Genehmigung zur Weiterfahrt in den OHE AG Bahnhof Lineburg Nord von dem
Weichenwarter der OHE AG in Celle Nord einzuholen.

Erst nach Aussprache der Einfahrerlaubnis durch den Weichenwérter der OHE AG in Celle
Nord darf die Rangierfahrt in den OHE AG Bahnhof Lineburg Nord einfahren.

5.5 Fahrten in die Anschlussbahn

Die Bedienungsfahrten dirfen nur als gezogene Rangierfahrten durchgefiihrt werden.

Vor der Abfahrt mit der Rangierfahrt in Laneburg Nord, ist die Zustimmung fir die Bedienung
des Anschlusses von dem Weichenwérter der OHE AG in Celle Nord einzuholen.
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- Auf dem OHE AG Bahnhof Lineburg Nord befindet sich hinter der Weiche 9 in dem Gleis 264 o

ein Weichenlagemelder, der die Weichenlage der Weiche 2 anzeigt.

- Bei einer nicht korrekten Weichenlage ist diese nach den aufgestellten Bestimmungen der e

OHE AG zu bedienen.

- Nach Erteilung der Zustimmung durch den Weichenwarter fahrt die Rangierfahrt in dem Gleis e

264 weiter.

- Sobald die Weiche 2 befahren wurde, befdhrt die Rangierfahrt nun die Gleisanlagen des
HauptanschlieBers (Bundeswehr, Theodor-Kérner-Kaserne).

- Die Anschlussweiche 1 besitzt eine Grundstellung in Richtung Anschlussbahn.

5.6 Rangierfahrten innerhalb der Anschlussbahn

- Bei den Rangiertatigkeiten ist das ausgesprochene Abstellverbot grundsétzlich zu beachten.

- Es sind grundsétzlich alle Wagen an die durchgehende Hauptluftleitung anzuschlieBen und
deren brauchbaren Bremsen einzuschalten.

- In dem Stammgleis in Bahnkm 0,744 befindet sich ein nichttechnisch gesicherter
Bahnlbergang, der mit Umlaufsperren gesichert ist. Zusatzlich ist aus beiden Fahrtrichtungen
das Signal Bl 4 -Pfeiftafel- vorhanden.

An den Signalen Bl 4 sind doppelte Punkte vorhanden, die besagen, dass in Héhe des
Signals und auf halber Entfernung zum Bahnibergang das Signal Zp 1 gegeben werden
muss.

- In dem Stammgleis in Bahnkm 2,444 befindet sich ein nichttechnisch gesicherter
Bahnilbergang der durch eine handbediente Schranke gesichert ist. Zusétzlich ist aus beiden
Fahrtrichtungen das Signal Bl 4 -Pfeiftafel- vorhanden.

An den Signalen Bl 4 sind doppelte Punkte vorhanden, die besagen, dass in Héhe des
Signals und auf halber Entfernung zum Bahniibergang das Signal Zp 1 gegeben werden
muss.

- In dem Stammgleis und Gleis 1 und 2 befindet sich hinter der Weiche 20 der nichttechnisch
gesicherte Bahniibergang der , Elso-Kl6ver-StraBe*.
Wegen dem aus der Fahrtrichtung Lineburg Nord vorhandenen Gleisbogen dirfen nur
gezogene Rangierfahrten durchgefiihrt werden.
Der Bahnibergang ist aus beiden Fahrtrichtungen durch Postensicherung zu sichern. Die
Postensicherung ist durch das Rangierpersonal durchzufihren.
Aus beiden Fahrtrichtungen ist das Signal Bl 4 -Pfeiftafel- vorhanden.

- In dem Gleis 1 und 2, hinter den Weichen 24 bzw. 25 kreuzt der nichttechnisch gesicherte
Bahnibergang der ,,Otto-Brenner-StraBe* die Gleise 1 und 2.
Der Bahnibergang ist aus beiden Fahrtrichtungen durch Postensicherung zu sichern. Die
Postensicherung ist durch das Rangierpersonal durchzufihren.
Aus beiden Fahrtrichtungen ist das Signal Bu 4 -Pfeiftafel- vorhanden.
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Des Weiteren befindet sich hinter der vorgenannten ,Otto-Brenner-StraBe“ der Privatbahn-
libergang der Firma Impreglon.

Dieser Bahnibergang ist durch eine handbediente Schrankenanlage gesichert.

In Grundstellung befinden sich die Schranken im geschlossenen Zustand.

Bei Befahrung der Gleise 1 und 2 hinter dem BU der ,Otto-Brenner-StraBe” ist auf den
geschlossenen Zustand des Privatbahnibergangs der Firma Impreglon zu achten.

Sind die Schranken gedffnet, ist der Bahnliibergang durch Postensicherung zu sichern.

Die Postensmherung wird von dem Rangierpersonal durchgefuhrt

Bei einer langeren Offnung der Schrankenanlage, ohne das eine Befahrung seitens der Firma
Impreglon stattfindet, ist eine Meldung Uber den gedffneten Zustand der Schranken an den
Weichenwarter in Celle Nord abzugeben. Dieser gibt eine schriftliche Meldung an Netz Betrieb
(T 3) weiter.

Vor jeder Befahrung der Hafengleise 3, 4, 5 oder 6 hat der Triebfahrzeugfihrer/Lotse Kontakt e
mit dem Hafenmeister aufzunehmen, um die Stellung des Eingangszuges bzw. die Abfuhr des e

Leerzuges anzumelden.

Der Hafenmeister teilt dem Rangierpersonal evitl. vorliegende Besonderheiten und das e

entsprechende Entladegleis mit.

Bei Rangierfahrten in den Hafenbereich in die Gleise 3, 4, 5 und 6 ist die StraBenzuflihrung, e

am Anfang der betonierten Flache, mit besonderer Vorsicht zu befahren.

Bei Rangierfahrten im Hafenbereich in den Gleisen 3, 4, 5 und 6 ist im einbetonierten Bereich
auf das Freisein der Spurrillen und auf den Portalkran in den Gleisen 3 und 4 zu achten.

Vor der Befahrung dieser Gleise ist abzukléaren, ob der Portalkran wahrend der Bedienung in
Betrieb ist.

Wenn dieses der Fall ist, ist vor der Durchfahrt unterhalb des Portalkrans die Absprache mit
dem Kranfihrer zwingend erforderlich.

Wenn der Portalkran nicht in Betrieb ist, ist vor der Durchfahrt unterhalb des Portalkrans mit
der Lokomotive zu halten.

Es ist zu Uberpriifen, dass der Ladetrichter des Portalkranes ganz nach oben gefahren ist und
sich in seiner Endstellung befindet (Einschrankung des Regellichtraums mdglich).

Bei Rangierfahrten in dem Gleis 3, hinter dem Hafenbecken, hat sich der Lokrangierfihrer
bzw. der Rangierbegleiter, im Bereich der dort vorhandenen Seitenrampe, auf der Rampen
abgewandten Seite auf den Fahrzeugen aufzuhalten oder, der Rangierfahrt vorauszugehen.

Bei Rangierfahrten in den Gleisen 5 und 6 im Hafenbereich, hat sich der Lokrangierfihrer bzw.
der Rangierbegleiter vor jeder Befahrung der Unterflurweichen 42, 43 und 44 durch
Inaugenscheinnahme von der richtigen Stellung der Weiche und dem Anliegen der
Weichenzunge zu lberzeugen.

Die zum Umstellen der Unterflurweichen benétigte Stellstange befindet sich an der jeweiligen
Weiche.

Bei verkehren von zwei Rangierfahrten haben sich die Lokrangierfihrer/ Triebfahrzeugfihrer
untereinander Uber die anstehenden Rangiertétigkeiten zu versténdigen.
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5.7 Bedienung der Nebenanschliisse und Ladestellen

Die Nebenanschliisse der Firma Overmann und Hera Plast, sowie die Ladestellen
Palettenfabrik und Roggemann werden zur Zeit nicht bedient.

Bei Wiederaufnahme der Bedienung werden entsprechende Regelungen vom
Infrastrukturinhaber getroffen und an die OHE herausgegeben.

Nebenanschluss der Firma HRR Stahlischrott Metallrecycling GmbH & Co KG:

- Der Nebenanschluss kann nur als geschobene Rangierfahrt bedient werden.

- Es sind grundsétzlich alle Wagen an die durchgehende Hauptluftleitung anzuschlieBen
und deren brauchbaren Bremsen einzuschalten.

- Die Geschwindigkeit betragt in dem Zuflhrungsgleis maximal 25 km/h.

- Im Zuflihrungsgleis dirfen grundsétzlich keine Wagen abgestellt werden.

- Das Werkgelande ist eingefriedet.

- Das Gileistor wird durch den AnschlieBer geéffnet und die Torflligel festgelegt.

- Das Gleis befindet sich auf dem Werkgeldnde auf der gesamten Lange in einer
einbetonierten Flache.

- Auf das Freisein der Spurrillen auf dem Werkgelande ist zu achten.
- Die Geschwindigkeit auf dem Werkgelédnde betragt maximal Schrittgeschwindigkeit.

- Die Sicherung der Wagen erfolgt grundsétzlich durch Hemmschuh.
- Bei der Abholung von Wagen ist besonders darauf zu achten, dass
- die Belade- bzw. die Entladetatigkeiten eingestellt sind,

- sich im Bedienungsbereich an oder in den Wagen keine beschaftigten Personen
aufhalten,

- lose Fahrzeugteile ordnungsgeman festgelegt und bewegliche Fahrzeugeinrichtungen
richtig gestellt und verriegelt sind und Wagendecken befestigt sind und

- der lichte Raum frei ist, hierzu gehdrt auch das Entfernen von an Fahrzeugen
angeschlossenen Ver- und Entsorgungsleitungen und Ladebrtcken.

- Es sind grundsétzlich alle Wagen an die durchgehende Hauptluftleitung anzuschlieBen
und deren brauchbaren Bremsen einzuschalten.

- Eine Bremsprobe ist vor Abfahrt aus dem Werkgeldnde durchzufihren und die
ordnungsgemane Wirkung der Bremsen festzustellen.

Nebenanschluss der Firma Liineburger Eisenwerke

- Der Nebenanschluss kann nur als geschobene Rangierfahrt bedient werden.

- Es sind grundsétzlich alle Wagen an die durchgehende Hauptluftleitung anzuschlieBen
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und deren brauchbaren Bremsen einzuschalten.

Die Geschwindigkeit betragt in dem Zufihrungsgleis maximal 25 km/h.

Im Zuflihrungsgleis diirfen grundsétzlich keine Wagen abgestellt werden.

Das Werkgelande ist eingefriedet.

Das Gleistor wird durch den AnschlieBer gedffnet und die Torflligel festgelegt.

Auf das Freisein der Spurrillen in der Uberfahrt auf dem Werkgelande ist zu achten.
Die Geschwindigkeit auf dem Werkgelédnde betragt maximal Schritigeschwindigkeit.

Die Sicherung der Wagen erfolgt grundsétzlich durch Hemmschubh.
Bei der Abholung von Wagen ist besonders darauf zu achten, dass
- die Belade- bzw. die Entladetatigkeiten eingestellt sind,

- sich im Bedienungsbereich an oder in den Wagen keine beschéaftigten Personen
aufhalten,

- lose Fahrzeugteile ordnungsgeman festgelegt und bewegliche Fahrzeugeinrichtungen
richtig gestellt und verriegelt sind und Wagendecken befestigt sind und

- der lichte Raum frei ist, hierzu gehdrt auch das Entfernen von an Fahrzeugen
angeschlossenen Ver- und Entsorgungsleitungen und Ladebrtcken.

Es sind grundsétzlich alle Wagen an die durchgehende Hauptluftleitung anzuschlieBen
und deren brauchbaren Bremsen einzuschalten.

Eine Bremsprobe ist vor Abfahrt aus dem Werkgeldnde durchzufiihren und die
ordnungsgemaBe Wirkung der Bremsen festzustellen.

Ladestelle Hafen, Gleise 3 und 4:

Die StraBenzufiihrung, am Anfang der betonierten Flache, ist durch Posten zu sichern. Die
Postensicherung wird von dem Rangierpersonal durchgeflhrt.

Der Portalkran der Firma Hafen Lineburg GmbH Uberragt die Gleise 3 und 4.

Vor der Befahrung des Gleises 3 ist abzuklaren, ob der Portalkran wahrend der Bedienung
in Betrieb ist.

Wenn dieses der Fall ist, ist vor der Durchfahrt unterhalb des Portalkrans die Absprache
mit dem KranfUhrer zwingend erforderlich.

Wenn der Portalkran nicht in Betrieb ist, ist vor der Durchfahrt unterhalb des Portalkrans
mit der Lokomotive zu halten.

Es ist zu Uberprifen, dass der Ladetrichter des Portalkranes ganz nach oben gefahren ist
und sich in seiner Endstellung befindet (Einschrankung des Regellichtraums méglich).

Die Geschwindigkeit betragt maximal Schrittgeschwindigkeit.

Im einbetonierten Bereich ist auf das Freisein der Spurrillen zu achten.

Bei Rangierfahrten in dem Gileis 3, hinter dem Hafenbecken, hat sich der Lokrangierflihrer
bzw. der Rangierbegleiter, im Bereich der dort vorhandenen Seitenrampe, auf der Rampen
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abgewandten Seite auf den Fahrzeugen aufzuhalten, oder der Rangierfahrt
vorauszugehen.

Ladestelle Hafen, Gleise 5 und 6:

- Die StraBenzufiihrung, am Anfang der betonierten Flache, ist durch Posten zu sichern. Die
Postensicherung wird von dem Rangierpersonal durchgefuhrt.

- Die Geschwindigkeit betrdgt in dem einbetonierten Bereich der Gleise maximal
Schrittgeschwindigkeit.

- Der Lokrangierfihrer bzw. der Rangierbegleiter hat sich vor jeder Befahrung der
Unterflurweichen 42, 43 und 44 durch Inaugenscheinnahme von der richtigen Stellung der
Weiche und dem Anliegen der Weichenzunge zu Uberzeugen.

- Die zum Umstellen der Unterflurweichen benétigte Stellstange befindet sich jeweils an der
jeweiligen Weiche.

5.8 Fahrten aus der Anschlussbahn

Bei verkehren von zwei Rangierfahrten haben sich die Triebfahrzeugfihrer der ausfahrenden
Rangierfahrten Uber die anstehenden Rangierfahrten zu verstédndigen.

In dem Stammgleis und Gleis 1 und 2 befindet sich hinter der Weiche 20 der nichttechnisch
gesicherte Bahnibergang der , Elso-Kléver-StraBe*.

Wegen dem aus der Fahrtrichtung Lineburg Nord vorhandenen Gleisbogen dirfen nur
gezogene Rangierfahrten durchgefiihrt werden.

Der Bahnibergang ist aus beiden Fahrtrichtungen durch Postensicherung zu sichern. Die
Postensicherung ist durch das Rangierpersonal durchzufiihren.

Aus beiden Fahrtrichtungen ist das Signal Bl 4 -Pfeiftafel- vorhanden.

In dem Stammgleis in Bahnkm 2,444 befindet sich ein nichttechnisch gesicherter
Bahnilbergang der durch eine handbediente Schranke gesichert ist. Zusétzlich ist aus beiden
Fahrtrichtungen das Signal Bl 4 -Pfeiftafel- vorhanden.

An den Signalen Bl 4 sind doppelte Punkte vorhanden, die besagen, dass in Héhe des
Signals und auf halber Entfernung zum Bahniibergang das Signal Zp 1 gegeben werden
muss.

In dem Stammgleis in Bahnkm 0,744 befindet sich ein nichttechnisch gesicherter
Bahnibergang, der mit Umlaufsperren gesichert ist. Zusatzlich ist aus beiden Fahrtrichtungen
das Signal BU 4 -Pfeiftafel- vorhanden.

An den Signalen Bl 4 sind doppelte Punkte vorhanden, die besagen, dass in Héhe des
Signals und auf halber Entfernung zum Bahnibergang das Signal Zp 1 gegeben werden
muss.

Die Rangierfahrt hat vor der Anschlussweiche 1 an dem vor der Weiche stehenden
Signal Ra 11 -Wartezeichen- anzuhalten.

Es ist die Zustimmung des Weichenwarters in Celle Nord zur Weiterfahrt in den weiteren
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Bahnhofsbereich Lineburg Nord einzuholen (Tel.: 05141 / 276 260).

- Die Rangierfahrt beféhrt nun die Gleisanlagen des HauptanschlieBers (Bundeswehr, Theodor-
Kérner-Kaserne).

- Die Rangierfahrt fahrt nach Zustimmung des Weichenwarters Celle Nord anschlieBend weiter
bis vor den technisch gesicherten Bahnlbergang ,Meisterweg® in Bahnkm 1,134.

- Die Anlage an dem technisch gesicherten Bahnibergang ,Meisterweg” ist grundsétzlich vor
jeder Befahrung durch die aus jeder Fahririchtung vorhandenen Einschalttaste (ET)
einzuschalten.

- Die Anlage besitzt aus dieser Fahrtrichtung keine Zugbedingte Einschaltung.

- Die Anlage an dem technisch gesicherten Bahnibergang ,Meisterweg* schaltet sich nach dem
Freifahren selbstandig wieder aus.
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Modul 6

Bestimmungen die vom Infrastrukturinhaber (AnschlieBer) und den
Nebenanschliessern zu beachten sind

6.1 Infrastrukturinhaber AnschlieBer Stadt Liineburg und

NebenanschlieBer Reich und Gebauer sowie Liineburger Eisenwerke

- Der Infrastrukturinhaber hat alle Anderungen, die den Betriebsdienst betreffen, der e
Infrastruktur der OHE AG schriftlich mitzuteilen, die dann entsprechende Weisungen e
fir den Betriebsdienst herausgeben kann. o

- Das Anschlussgleis -einschlieBlich der Rangiererwege- ist von der Anschlussgrenze
ab von Pflanzenbewuchs, Schnee, Eis und anderen Behinderungen freizuhalten.
Insbesondere sind die Spurrillen der Bahniibergdnge und die in Asphalt
liegenden Gleisanlagen stiandig zu sédubern.

- Das Ableiten von Regen- und Schmelzwasser ist zu gewahrleisten.
- Die betriebssichere Unterhaltung der Gleisanlagen ist zu gewahrleisten.

- Die Zustellgleise und Fahrwege sind fir die Bedienungsfahrten zu den Zeiten der
Bedienung freizuhalten.

- Rangier- und sonstige Arbeiten in der Néhe der Gleise sind wéhrend der Bedienung
einzustellen.

- Personen, die im Bedienungsbereich an oder in Wagen tatig sind, missen die Wagen
verlassen haben und von ihnen zuriickgetreten sein.

- Bei Dunkelheit oder unsichtigem Wetter sind die flir einen sicheren Eisenbahnbetrieb
erforderlichen Beleuchtungseinrichtungen, wenn vorhanden, einzuschalten.

- Bei der Lagerung von Gegenstanden am Gleis ist ein Abstand von mindestens 2,20
m von der Gleismitte einzuhalten.

- Gegenstande die in der Nahe der Gleise gelagert sind, nicht in Bewegung geraten
kénnen und dadurch die genannten Abstande unterschritten werden.

- Bei Herstellung, Verarbeitung, Verladung. Lagerung, Abfillung und Beférderung
gefédhrlicher  Stoffe  (d.s. brennbare,  entzindliche, selbstentziindliche,
sprenggefahrliche, zerknall féhige, giftige, atzende, Uberriechende Stoffe) die
einschlagigen Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.

- Die zur Sicherung der abgestellten Wagen erforderlichen Radvorleger hat der
AnschlieBer vorzuhalten.

- Werden auf dem Anschlussgelande leichtentziindliche, brandférdernde oder giftige
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Gase hergestellt, gelagert, umgefillt oder verladen, so sind zu den Gleisen, auf
denen Eisenbahnfahrzeuge verkehren, die in den einschlagigen Verordnungen
vorgeschriebenen Abstande

- 5 m zu Schutzzonen fir leichtentziindliche Gase und
- 3 m zu Schutzzonen fir alle anderen Gase

einzuhalten.

- Der jeweilige Anschlussbahninhaber hat alle Beschadigungen der Anschlussbahn
und Wagen sowie Entgleisungen, auch wenn sie ohne erkennbare Beschadigungen
verlaufen sind, fernmindlich Tel. 05141/276 253) der OHE zu melden.

6.2 Firma Overmann, Hera Plast sowie Ladestellen Palettenfabrik und Roggemann

- Bei Wiederaufnahme des Eisenbahnverkehrs auf den Gleisanlagen hat der
Infrastrukturinhaber die Bestimmungen fir die NebenanschlieBer zu vereinbaren.
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Modul 7

Unfallmeldewesen

7.1 Allgemeines

Samtliche Beschadigungen der Bahnanlagen die sich bei der Bedienung des Anschlusses
ereignet haben, sowie bei jedem Bahnbetriebsunfall, ist die Unfallmeldestelle der OHE AG in
Celle Nord (iber Telefon 05141 / 276 444 zu verstandigen.

Wird nach einem solchen Ereignis die Bedienung des Anschlusses beeintrachtigt, so hat der
Infrastrukturinhaber die Hafen Lineburg GmbH davon unverziglich in Kenntnis zu setzen.

Die Die Hafen Luneburg GmbH fuhrt, fir die von ihnen verursachten Ereignisse, auf den
Gleisanlagen der Anschlussbahn ,Industriebahn Lineburg Ost” sowie den Nebenanschllssen,
die Unfalluntersuchungen durch und gibt ggf. die erforderlichen Meldungen an die betreffenden
Stellen ab.

Eine Untersuchung des Vorfalles erfolgt durch die Hafen Lineburg GmbH nach der BUVO-NE.
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Modul 8

Schlussbestimmungen

8.1 Giiltigkeit

Diese Betriebs- und Bedienungsanweisung tritt am 15.05.2016 in Kraft.

Die ,Anweisung firr die Bedienung der Anschlussbahn ,Industriebahn Liineburg Ost” gliltig ab
01. September 2008 ist mit Glltigkeitsdatum dieser Anweisung aufgehoben und ist
wegzulegen.
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